1. Gummi abziehen 2. Abdeckung heraushebeln

3. Dise nach unten ausdriicken. dazu hinter der
Diise die Rasnase zurlick driicken.



5. Heizelement aus Dise
Lésen, ich habe dazu einen
Dremel benutzt, Kanten
angeschliffen und dann mit
Einem kleinem Stemmeisen

Das Gehause abgedriickt.

Heizbare Duse
Vermutlich BMW

¥6. Die Opel-Diise hat eine
Offnung in der das Heizelement
eingeklebt wird.

Es geht aber sowieso sehr
saugend rein @

7. Fertig aufgebaute Zafira
Dise
mit Heizelement
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9. Versorgungsleitung
hinter
Bremskraftverstarker
verlegen und durch
die Tllle daneben in
den Innenraum
fihren.

2 lch habe mir hierfOr
schon friher eine
Vollgummitdlle
besorgt. auf die ich
eine Winkeltille auf
Vulkanisiert habe.
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10. Unterschutz demontieren. Heizkanal entfernen und den
Stromverteiler demontieren.

Torx T20
Schrauben
entfernen

11. Schwarz/
weiBe Ltg.
von Relais K7
suchen u.
dort an

Kl. 87 die
Versorgungs-
Ltg.

anléten.



Fertig alles zusammenbauen.
Hier am Bild ist jetzt alles zusammengebaut, gut zu sehen sind

die BOSCH Aerotwin Wischer.

Ist das Relais fur sie Spiegelheizung nicht vorhanden, kann die
Leitung auch am Relais K3 der Heizbaren Heckscheibe Kl 87

angeschlagen werden.
Haftungsausschluss:

Ich habe den Aufbau genauso durchgefiihrt, durch gemessen und
geprift, trotzdem kann ich keine Garantie auf Funktion

tbernehmen.
Jeder der diesen Umbau durchfiihrt, tut dies auf eigene Gefahr.

Diese Anleitung darf nur im Zafira-Forum verwendet werden,
Weitere Verwendung auf anderen Seiten nur in Ricksprache

tber ein PN im Forum




